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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Specyfikacja techniczna

Zadanie: ,,Dostawa wozkéw widlowych — 10 szt.”

Przedmiotu zamoéwienia — Wozki widlowe 10 szt.

1)  Oczekiwana charakterystyka wézka:

bateria litowo-jonowa

wysokos$¢ podnoszenia min. 4500 mm

udzwig nominalny min. 1500 kg na $rodku ci¢zko$ci 500 mm
udzwig na max wys. 1200 kg / 500 mm

maszt Triplex z pelnym wolnym skokiem

2)  Wyposazenie:

wymiar widel nie mniej niz 1150 mm
opony petne biate
prostownik zewnetrzny
jednopedatowy system sterowania jazda
zintegrowany przesuw boczny z kratg ochrony tadunku
redukcja predkosci jazdy na zakretach
siedzenie PVC
System ostrzegania §wietlnego typu Blue Spot lub réwnowazny, tj. urzadzenie w
postaci lampy LED emitujacej na podtoze wyrazny sygnat §wietlny (np. punkt lub
stozek Swietlny w kolorze niebieskim lub czerwonym), ostrzegajacy pieszych o
zblizajagcym si¢ wozku widlowym
o$wietlenie robocze nie mniej niz 2 x przéd i 1 x tyt
panoramiczne lusterko wewnetrzne
sygnat akustyczny przy cofaniu
kogut ostrzegawczy z tytu
czujnik zapigcia pasow bezpieczenstwa
przelacznik stykowy do pasa bezpieczenstwa - jazda bez zapigtego pasa nie jest
mozliwa
dokumentacja w jezyku polskim
synchronizator uktadu kierowniczego
automatyczne poziomowanie widet wzgledem wozka
wskaznik wagi tadunku +/- 50 kg
przesuw boczny zintegrowany w karetce widet
podtokietnik z mini dzwigniami dla operatora
aktywna kontrola pochytu masztu na kabing operatora
automatyczne spowalnianie na zakretach
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3) Dokumentacja:

a) Podstawowe dokumenty, ktore musza by¢ zataczone do wozka:
— Deklaracja zgodnosci UE (CE) — potwierdzajaca, ze wodzek spehnia
wymagania dyrektyw:
— 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa),
— 2014/30/UE (kompatybilno$¢ elektromagnetyczna),
— 2014/35/UE (niskonapigciowa — dla elektrycznych).
—  Instrukcja obstugi — w jezyku polskim (obowiazkowo!), obejmujaca:
— zasady uzytkowania,
— konserwacj¢ i czynnosci serwisowe,
— warunki bezpieczenstwa pracy,
— parametry techniczne,
— dopuszczalne obcigzenia (tabela udzwigu, wykresy).
— Karta gwarancyjna / warunki gwarancji — okreslajaca czas ochrony, warunki
serwisu 1 wylgczenia odpowiedzialnosci.
— Karta gwarancyjna baterii trakcyjnej (dla wozkow elektrycznych).

4)  Wymogi bezpieczenstwa:

a) Wozki widtowe musza spetnia¢ zasadnicze wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu, wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze
technicznym (tj. z 2024 r. poz. 1194) oraz Rozporzadzeniu Ministra Przedsig¢biorczosci i
Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen transportu bliskiego.

b) Wszystkie elementy wozka widlowego muszg by¢ fabrycznie nowe.
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